Töö iseloomustus


Signaalide mõõtmine ja registreerimine digitaalostsillograafis numbrilisel kujul annab kasutajale terve rea uusi võimalusi – tulemuste salvestamine mällu, suurem mõõtetäpsus, võimalus näidata ekraanil numbrilist infot.

Töö eesmärk


Tutvuda digitaalostsillograafi võimalustega

Töövahendid


Digitaalostsillograaf C9-8, generaator G3-12, kõlar, järjestikporditerminaliga personaalarvuti.

Töö käik

1. Signaali uurimine


Ühendasin kaabliga A sisendile signaali sagedusega 100Hz ja salvestasin ta mällu. Mõõtsin signaali parameetrid:

Umax = 78 mV

Umin = -126 mV

T = 9,96 ms


Arvutan:

f = 1/T = 100,4 Hz

Um = (Umax – Umin)/2 = 102 mV


Mõõdetud maksimaalne signaali muutus:

max(dU/dt) = 78 / 1,27 = 61,41 V/s


Arvutuslikult:

max(dU/dt) = 2π * Um / T = 102 * 2 * 3,14 / 9,96 = 64,34 V/s


Muutsin signaali kuju nelinurksignaaliks, mõõtsin signaali parameetrid:

Umax = 58 mV

Umin = -104 mV

T = 9,88 ms

timp = 4,94 ms

2. Kõlari resonantssageduse määramine


Salvestasin kõlari koputuse signaali, mõõtsin järgnevad amplituudide väärtused ja ajahetked:

tA1 = 2,94 ms

UA1 = -412 mV

tA2 = 5,26 ms

UA2 = 364 mV

tA3 = 7,56 ms

UA3 = -276 mV

tA4 = 9,86 ms

UA4 = 260 mV

tA5 = 12,10 ms
UA5 = -188 mV


Mõõtetulemustest saadud resonantssagedus (keskmise sageduse järgi):

T = ((tA5 – tA3) + (tA4  – tA2) + (tA3 – tA1)) / 3 =  (tA5 +  tA4 – tA2 – tA1) / 3 = 4,587 ms

f = 1/T = 218,0 Hz

3. RS232 signaalide jälgimine


Ühendasin arvuti RS232 väljundi digitaalostsillograafi sisendisse, sisestasin terminaliprogrammist sümboli “)”. Signaali kuju ja vastavad bittide väärtused:
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Esimene on start-bit ja kaks viimast stop-bitid. Seega on sümboli ASCII koodiks 0101001, mis on ASCII tabelist vaadates tõesti “)”. 

