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Töö eesmärk

Vaadelda juhtu, kus mõõdetav suurus ise pole juhuslik, vaid juhuslikkus tuleneb mõõteprotsessist.

Töö käik

Genearaator genereerib nelinurkpinget, mis juhib valgusallika perioodiliselt põlema ja kustuma (tegelikult oli katses vist LED). Katsetaja sulgeb valguse süttimisel sagedusmõõtja vooluahela ning valguse kustudes avab selle, püüdes niimoodi genereerida generaatoriga sama kestvusega impulsse (tegelikult oli sääl keerulisem seade, keerulisema lüliti ja loomulikult ka pingeallikaga).

Mõõtmistulemused

Tegelik aeg
to = (2460 ± 1) ms


Arvutused

Kui suure tõenäosusega on mõõdetav väärtus...

Vahemikus ± 0,1
p0,1 = n1/n = 48/50 = 0,96

Vahemikus ± 0,05
p0,05 = n1/n = 37/50 = 0,74

Mõõtetulemuste jaotust isloomustavad suurused...

Keskväärtus

E(t) = 1/n * ∑ti = 2423,64 ms

Dispersioon

D(t) = 1/(n-1) * ∑(ti – tk)2 = 2231,54 ms2 

Standardhälve
σ = sqrt(D(t)) = 47,42 ms

Vead...

Ühe mõõtmise piirviga
tp = 1,6 * σ = 75,58 ms

Mõõtevea hinnang
∆ = tk – to = -36,36 ms

Mõõtemääramatus
U(t) = sqrt(σ2 + ∆to2) = 47,25 ms

Hinnangud

Et mõõdetud täpne väärtus langeb keskväärtuse ja piirveaga määratud piiridesse, võib järeldada, et mõõtmine oli edukas (vaatamata küllalt tagasihoidlikule mõõtemetoodikale).
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										Nr		Aeg [ms]		Nr		Aeg [ms]		Nr		Aeg [ms]		Nr		Aeg [ms]		Nr		Aeg [ms]

										1		2486		11		2350		21		2409		31		2415		41		2395

										2		2451		12		2442		22		2307		32		2426		42		2408

										3		2491		13		2451		23		2373		33		2384		43		2483

										4		2351		14		2445		24		2483		34		2338		44		2427

										5		2470		15		2374		25		2432		35		2441		45		2473

										6		2497		16		2401		26		2443		36		2462		46		2432

										7		2411		17		2423		27		2433		37		2432		47		2462

										8		2438		18		2448		28		2495		38		2274		48		2375

										9		2435		19		2396		29		2415		39		2414		49		2463

										10		2395		20		2412		30		2480		40		2422		50		2419
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