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Katseobjekt

Arvutid, modemid.

Kasutatud seadmed

Arvutid WLAN kaartidega, AP.

Olulised tingimused

Traadita kohtvõrgu olemasolu

Töö eesmärk

Õppida tundma traadita arvutivõrku – parameetreid ja võimalusi.

Kasutatud meetodid

Laptopiga ringi uitamine, AP seadistamine.

Katse metoodika

Traadita kohtvõrgus ühenduse jälgimine.

Tulemused

WLAN töötab raadioside hajutatud spektriga järjestatud modulatsiooniviisis ning levib tavaliselt mõnekümnest meetrist kuni mõnesaja meetrini. Seetõttu levivad anmed kiiresti, ei ole katkevad ning omavad suurt ribalaiust.

WLAN on juhtmeta kohtvõrk mis on iseenesest mõnes mõttes väga sarnane Ethernet’le. Siit tulevad ka mitmed turvaprobleemid, kuna oma võrgukaablit keegi tavaliselt otsapidi aknast välja ei riputa, siis WLAN leviala ulatub tihti näiteks firmaesisele parklale, kohalikesse tualettruumidesse, kõrvalkorterisse jne. Eksisteerivad sümboolsed kaitseviisid (WEP, MAC access list), kuid kõik need on murtavad. Seega vajab WLAN võrk turvalisuse mõttes pidevat jälgimist ja võimaluse korral piiramist (varjestatud välisseinad näiteks).

Moodsas WLAN võrgus võib olla üle saja kliendi ja üks Access Point võib katta kuni 5000 ruutmeetrise ala. Suur mobiilsus, suur andmeedastuskiirus ja mugav ülesseadmine on WLAN võrgud viimasel ajal väga populaarseks teinud. Eksperimendi käigus WLAN laptopis ringi sõites võib suurlinnades iga mõnesaja meetri tagant uue võrgu otsa komistada.

Kasutades WLAN-i tuleb kindlustada, et kõik võrku lülitatud seadmed töötaksid ühel sagedusel. Tavaliselt kantakse suhteliselt kitsaribalist signaali üle laiaribalise spektri. Andmeedastuseks kasutatakse laiaribalisi mürataolisi signaale. Keerukate kanalikoodidega moduleeritakse müra, mis võimaldab töötada üheaegselt ühes ja samas diapasoonis üksteist mõjutamata paljudel analoogilistel seadmetel. Idee poolest on pealtkuulamine ja info sanktsioneerimata dešifreerimine keerukad ning signaali loomupärane hajutamine peaks kaasa tooma süsteemi turvalisuse. 

WLAN-i kasutusraadius sõltub kolmest omavahel seotud faktorist: väljundvõimsusest, signaalmürasuhtest ja vastuvõtja müratasemest. WLAN süsteemid peavad ületama mitmesuguseid signaali kahjustusi, et pakkuda kasutajale usaldatavat info ülekannet. Kahjustused tulenevad mitmekordsest peegeldumisest ja sisemistest müraallikatest.  Peegeldumine põhjustab signaali mitmekordset saabumist.

Sagedus 6 (2,437GHz)

Transmit rate: High

DTIM Period 1

NWID: 3508

IP: 192.168.252.70

Subnet: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.252.1

TTL: 64

Object ID: 1.3.6.1.4.1.7622

Valisime sageduse, täiesti suvaliselt. Muud parameetrid jäid nagu olid.

Signaalid:

Poor:


Local
Remote

Signaali nivoo:
40
32

Müra nivoo:

6
4

SNR:


34
26

Kvaliteet:

100
100

Kaotatud paketid:
5
13

Acceptable:

Local
Remote

Signaali nivoo:
51
63

Müra nivoo:

10
17

SNR:


40
44

Kvaliteet:

100
100

Kaotatud paketid:
0
0

Good:


Local
Remote

Signaali nivoo:
63
73

Müra nivoo:

8
15

SNR:


55
58

Kvaliteet:

100
100

Kaotatud paketid:
0
0

Ping (suurim/vähim/keskmine) (10 paketti:

rasi.lr.ttu.ee
14/0/2

www.ttu.ee
28/0/19

www.ee
14/0/6

www.ut.ee
14/13/13

50% packet loss

ftp.funet.fi
28/13/16

www.ti.com
165/151/162

Trace:

ükskõik kuhu, läbis kaks sammu

sise-gw.lr-sise

BLN.ttu.ee

Andmeedastuskiirus:

Sisevõrgus ~300KB/s

Välisvõrguga 186KB/s

Kokkuvõte ja järeldused

Tegutsesime traadita kohtvõrgus.





































